
▲アメ リカの ヒュース トンにある火力発電所

鋼構造物 の建家 ・設備 な ど全面 にわたって溶融亜鉛 めっ き

が採用 されています。



日本の気象 と腐食環境
我 国 は 四季 の 変 化 に とみ ， い ろ い ろ な風 物 詩 が 楽 しめ る。 しか し， この よ う な うる わ し い風 土 をつ く りあ げ て い

る 日本 の 気 象 も夏 期 は高 温 多湿 で あ る。 こ れ は稲 作 農 業 に と って は 最 適 で あ るが ， 鋼 材 に は 困 っ た環 境 とな って い

る。 ま た産 業文 化 の 発 展 に と もな い ， 腐 食 しや す い環 境 に もな っ て い る。

日本 の 気 温 と 湿 度

一 般 に 温 度 が 高 くな る と化 学 反 応 は促 進 され る
。 した が っ て， 気 温 が 高 くな る と さ び や す くな る。 さ らに 湿度 が

60～70％ 以 上 に な る と鉄 の 腐 食 は 急 速 に す す み は じめ る。 ］）・2）

日本 な らび に 世 界 各地 の 気 温 と湿 度3）を あ ら わ した ク ラ イ モ グ ラ フが 図1で あ る。 この クラ イ モ グラ フ で ， た と

えば ， 気 温20℃ ， 湿 度70％ 以 上 の 高 温 多湿 とな る期 間 をみ る と， 日本 は世 界 各 都 市 に くらべ て非 常 に長 く， 腐 食 し

や す い気 象 条件 で あ る こ とが わ か る。
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図1日 本 お よ び 世 界 各 地 の ク ラ イ モ グ ラ フ

（1941年よDl970年 までの30年 間の平均 ）

日 本 各 地 に お け る 鋼 材 の 腐 食
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気 温20°C以上 ，湿 度70％ 以 上の範 囲 を示 す

（グラフ内の数字は月を表わす）

陸上鉄骨構造物防食研究会4）が，鋼材の大気中での腐食度 と腐食因子 との関係を調査するため， 日本の気象を代

表する7地 点で大気暴露試験を実施 し，一般的な素材であるキル ド鋼 （CO．17％）の1か 年暴露結果として式（1）の

ような関係 をみいだした。

また，経年腐食量については，5年 間の暴露結果か ら20年間の腐食量 を，図2の ように算出している。式 （1）

や図2か ら，大気中の亜硫酸ガスの濃度 も，鋼材の腐食にたいして非常に重要な因子であることがわかる。
125

腐 食 度mg／dm2・day（mddと 略 す ）

＝ －52 ．67＋0．484× （気 温 ℃ ）＋0．701× （湿 度 ％ ）

－0 ．022× （降 水 量mm／ 月 ）＋0．075× （海 塩 粒 子PPm）

＋8．202× （亜 硫 酸 ガ スmdd） … ・・（1）5）
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図2環境 に応 じた防錆対策 を！

以上述べてきたように，大気中での鋼材の腐食の程度は，田園，都市，工業地帯，海洋環境などにより大 きな変

化がみられる。空気の きれいな田園地帯での腐食は10年 間で0．1mm位 であるが，工業地帯や海岸では10倍 程度にな

ることもある。

このように 日本の夏季は高温多湿で，さらに，地域によっては腐食 しやすい環境でもあるため，適切な防錆対策

をとって鋼材の防食につ とめなければならない。
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